Cas d’usage

Suivi d’'une église sujette a des
tassements

Pour suivre un potentiel tassement a l'origine
de fissures verticales sur une église en Isere,
une mission d'instrumentation a été confiée a
la société SID apres consultation restreinte.
Lobjectif de cette mission est de suivre I'ou-
verture des fissures dans le temps afin de
déterminer leur activité, et d’évaluer la néces-
sité d’'une instrumentation complémentaire.

La stratégie repose sur l'installation de capteurs DELTA L+ et DELTA L, au nombre respectif de 5 et 9,
fi par cheville a frapper et scellement chimique, permettant un suivi precis de I'évolution des

rdres. Cette instrumentation, prévue pour une durée initiale d'un an, offre la possibilité de
réorienter les zones d'auscultation si nécessaire.

Le choix de I'instrumentation connectee s'est appuye sur la simplicité de mise en route, 'ergonomie
de la plateforme de suivi et 'absence de cablage, rendant le dispositif particulierement adapte a ce
type d'édifice sensible.
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Il est essentiel de comprendre pour agir avec
pertinence, que ce soit des investigations
qe : _ complémentaires, des etudes ou méme pour

: avérer les causes deéja identifiées, afin
d'assurer a la fois |la sécurité et la durabilité
des investissements de réparation.‘ ’

Meril Archinard, gérant de SID

Pour en savoir plus
https://feelbat.fr
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